
Opbouwvoet voor driefasige LED trackspots
Oppervlakte basisflon met plafondsteun om driefasige railprojectoren aan plafond- of wandlampen aan te passen. Verkrijgbaar in wit en

zwart. Inclusief montagemateriaal. Compatibel met referenties:  B00571 [1] y  B00540BN [2] 230V Driefasig IP20 Ø100x32mm [1]

https://www.barcelonaled.com/iluminacion-led-sobre-carril/foco-led-carril-trifasico-ugr19.html [2]

https://www.barcelonaled.com/iluminacion-led-sobre-carril/foco-led-carril-trifasico/proyector-rectangular-carril-trifasico-38w.html

Product data

Kleur van de behuizing Wit (gebruik), Zwart (gebruik)

Certificaten CE, ROHS

Afmetingen (mm) Lxlxh Ø100x32

Garantie Volgens wettelijke garantie: 3 jaar

IP IP20

Materiaal Kunststof

Montage Oppervlak

Nominale Spanning (V) 230

Soort Rail Driefasig
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Buiten gebruik Nee

Product variants

Reference Attributes

BTT-GB09-B Kleur van de behuizing: Wit (gebruik)

BTT-GB09-N Kleur van de behuizing: Zwart (gebruik)
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