
Ενσωματωμένο προφίλ αλουμινίου για
ταινία LED με διαχύτη - 2 καλύμματα -
23x8mm - 2 μέτρα
Το καθιστό αλουμινένιο προφίλ προσφέρει μια ευέλικτη, σύγχρονη και λειτουργική λύση φωτισμού για
διάφορες εφαρμογές όπου οι ταινίες LED πρέπει να κρυφτούν. Είναι διαθέσιμο σε ματ λευκό, ματ μαύρο
και αλουμινένιο ασημένιο. Επιτρέπει την εγκατάσταση ταινιών LED ≤ 12mm, και μπορεί να συνδυαστεί
ανάλογα με τις ανάγκες για να επιτευχθεί διακριτή τοποθέτηση σε οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο. **

Περιλαμβάνει αρωματικό διαχύτη και 2 καπάκια (με και χωρίς τρύπα) **

Product data

Χρώμα θήκηςΛευκό (χρήση), Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Πλάτα (χρησιμοποιήστε)

Πιστοποιητικά ΚΕ, ΡΟΗ
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxY 23 χ 8,6 χ 2000

Εγγύηση Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP IP20

Υλικό Αλουμίνιο
Υλικό διάχυσης Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση Εντοιχιζόμενος
Εξωτερική Χρήση Όχι
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Product variants

Reference Attributes

KPERF23X8-B Χρώμα θήκης: Λευκό (χρήση)

KPERF23X8-N Χρώμα θήκης: Μαύρος (χρησιμοποιήστε)

KPERF23X8-P Χρώμα θήκης: Πλάτα (χρησιμοποιήστε)
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