
Profil aluminiowy wpuszczany do taśmy LED z
dyfuzorem - 2 osłony - 23x8mm - 2 metry

Profil aluminiowy wpuszczany oferuje wszechstronne, nowoczesne i funkcjonalne rozwiązanie oświetleniowe do

różnych zastosowań, w których taśmy LED mają być ukryte. Dostępny jest w matowej bieli, matowej czerni i

aluminiowym srebrze. Umożliwia montaż taśm LED ≤ 12 mm i można go łączyć zgodnie z potrzebami, aby uzyskać

dyskretny montaż w każdym wnętrzu. ** Zawiera dyfuzor i 2 nakładki (z otworem i bez otworu) **

Product data

Kolor obudowy (użyć) Biały (użyj), Czarny (użyj), Użyj srebra

Certyfikaty CE, ROHS

Wymiary (mm) Lxlxh 23 x 8,6 x 2000

Gwarancja Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata

IP IP20

Materiał Aluminium

Materiał dyfuzor Poliwęglan

Montaż Wbudowany

Użycie zewnętrzne Nie
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Product variants

Reference Attributes

KPERF23X8-B Kolor obudowy (użyć): Biały (użyj)

KPERF23X8-N Kolor obudowy (użyć): Czarny (użyj)

KPERF23X8-P Kolor obudowy (użyć): Użyj srebra
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