
Driefasige LED railspot CCT 42W - CRI 95 -
Geïntegreerde Philips Xitanium driver

LED spot voor driefasige rail die opvalt door zijn opvallend en zijn driver van hoge kwaliteit Philips Xitanium

"intrack", geïntegreerd in hetzelfde verbindingsdeel van de spot aan de rail. Zijn krachtige lichtstraal met COB LED-

chip verlicht de details nauwkeurig, met een hoog kleurweergave-index (CRI=95), waardoor de echte kleuren op

een natuurlijke manier worden weergegeven. Het heeft een 360º roterend lichaam en een lichtfocale hoek van 45º,

wat een ideale gerichte verlichting biedt om objecten of producten te benadrukken. Bovendien biedt hun CCT-

systeem de mogelijkheid om de kleurtemperatuur aan te passen, waardoor het mogelijk is om het type licht te

selecteren dat het beste past bij de behoeften van elk project. ** 5 jaar garantie**

Product data

Kleur van de behuizing Wit, Zwart

Tº van licht CCT

Certificaten CE, ROHS

CRI 95

Bestuurder Intern, Philips

Garantie 5 jaar

IP IP20

Kelvin (K) 3000, 4000, 6000

Lumen (Lm) 3600

Vermogen (W) 42

Nominale Spanning (V) 220 - 240 V AC

Soort Rail Driefasig

Toonladder CCT
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Product variants

Reference Attributes

B00591-B-CCT Kleur van de behuizing: Wit, Tº van licht : CCT

B00591-N-CCT Kleur van de behuizing: Zwart, Tº van licht : CCT
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