
Τριφασικό LED track spot CCT 42W - CRI 95 -
Ενσωματωμένος οδηγός Philips Xitanium

LED προβολέας για τριφασική ράγα που ξεχωρίζει για τον εντυπωσιακό συμπαγή σχεδιασμό του και
τον υψηλής ποιότητας οδηγό Philips Xitanium "intrack", ενσωματωμένο στο ίδιο κομμάτι σύνδεσης του
προβολέα με τη ράγα. Η ισχυρή δέσμη φωτός COB LED φωτίζει ακριβώς τις λεπτομέρειες, με υψηλό
δείκτη χρωματικής απόδοσης (CRI=95), επιτρέποντας την φυσική εμφάνιση των πραγματικών
χρωμάτων. Διαθέτει ένα σώμα που περιστρέφεται 360º και μια γωνία φωτισμού 45º, παρέχοντας έναν
ιδανικό προβολέα για να αναδείξει αντικείμενα ή προϊόντα. Επιπλέον, το σύστημα CCT του προσφέρει
τη δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας χρώματος, επιτρέποντάς σας να επιλέξετε τον τύπο
φωτός που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες κάθε έργου. ** 5 Χρόνια Εγγύηση **

Product data

Χρώμα θήκης Λευκό (χρήση), Μαύρος (χρησιμοποιήστε)

Θερμοκρασία φωτός ΚCT (χρησιμοποιήστε)

Πιστοποιητικά ΚΕ, ΡΟΗ
ΚΡΙ 95

Οδηγός Εσωτερικό, Φίλιπς
Εγγύηση 5 χρόνια
Διεύθυνση IP IP20

Κέλβιν (K) 3000, 4000, 6000

Λούμεν (Lm) 3600

Ικανότητα (W) 42

Ονομαστική Τάση (V) 220 - 240 V AC

Τύπος Ράγας Τριφασικό
Τονικότητα ΚΕΤ

1 of 2



Product variants

Reference Attributes

B00591-B-CCT Χρώμα θήκης : Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : ΚCT (χρησιμοποιήστε)

B00591-N-CCT Χρώμα θήκης : Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : ΚCT (χρησιμοποιήστε)
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