
Trójfazowy LED track spot CCT 42W - CRI 95 -
Zintegrowany sterownik Philips Xitanium

Reflektor LED do toru trójfazowego, który wyróżnia się swoim uderzającym kompaktowym designem oraz wysokiej

jakości zasilaczem Philips Xitanium "intrack", zintegrowanym w tym samym elemencie łączącym reflektor z torem.

Jego potężny strumień światła LED COB precyzyjnie oświetla detale, z wysokim wskaźnikiem oddawania barw

(CRI=95), co pozwala na naturalne wyświetlanie prawdziwych kolorów. Oferuje obracające się o 360º ciało oraz kąt

światła o 45º, co zapewnia idealny punkt świetlny do podkreślenia obiektów lub produktów. Oprócz tego, jego

system CCT oferuje możliwość dostosowania temperatury barwowej, co pozwala na wybór rodzaju światła, które

najlepiej odpowiada potrzebom każdego projektu. ** 5-letnia Gwarancja **

Product data

Kolor obudowy Biały (użyj), Czarny (użyj)

Tº światła CCT (używać)

Certyfikaty CE, ROHS

CRI 95

Kierowca Wewnętrzny, Philips

Gwarancja 5 lat

IP IP20

Kelwin (K) 3000, 4000, 6000

lumeny (Lm) 3600

Moc (W) 42

Napięcie nominalne (V) 220 - 240 V AC

Typ toru Trójfazowy

Tonacja CCT
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Product variants

Reference Attributes

B00591-B-CCT Kolor obudowy: Biały (użyj), Tº światła : CCT (używać)

B00591-N-CCT Kolor obudowy: Czarny (użyj), Tº światła : CCT (używać)
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