
Lâmpada LED AR111 12W com driver externo -
24°

Bulbo LED AR111 com Driver Externo ideal para substituir lâmpadas halógenas convencionais de até 100W, com

uma economia de energia de até 85%. Incorpora chips de LED SMD2835 que emitem luz focalizada (24°) e de alta

qualidade, com uma potência de 12W e um brilho de 1260 lúmens. Ideal para destacar áreas ou produtos, realçando

suas cores naturais graças ao seu CRI ≥85. Disponível em branco quente (3000K), branco neutro (4000K) e branco

frio (6000K).

Dados do produto

Tº de luz 3000ºK (usar), 4000ºK (usar), 6000K (usar)

Certificados CE, ROHS

Classe de eficiência energética E

Dimensões (mm) Lxlxh ø 111 x 40

Dimerizável Não

Motorista Externo

Eficiência (Lm/w) 100

Frequência de uso Intensivo

Garantia Segundo a garantia legal: 3 anos

IP IP20

Kelvin (K) 3000, 4000, 6000

lúmens (Lm) 1260, 1200

Orientável Não

Faixa de temperatura -20°C ~ +40°C

Sensor Não

Tonalidade Branco quente, Branco frio, Branco neutro

Uso Exterior Não
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Variantes do produto

Referência Atributos

B1015-BC Tº de luz : 3000ºK (usar)

B1015-BF Tº de luz : 6000K (usar)

B1015-BN Tº de luz : 4000ºK (usar)
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