
Enkelfasige 15W LED trackspot CCTSystem
Eenfase LED-spots 15W. Eenfase LED-spot van 15W, met een openingshoek van 38º en een lichtsterkte van 1150

lumen. Ontworpen voor gebruik uitsluitend op eenfasige rails. Ideaal voor verlichting om producten in allerlei

winkels te accentueren: mode, esthetiek, kappers, juweliers, restaurants... Elk type product dat je meer in de

schijnwerpers wilt zetten. 15W 1150 LM Monofasisch Chip COB Bestuurder: Lifud Hoek 38º

Product data

Kleur van de behuizing Wit (gebruik), Zwart (gebruik)

Certificaten CE, ROHS

Dimbaar Nee

Gebruikfrequentie Intensief

Garantie Volgens wettelijke garantie: 3 jaar

IP IP20

Kelvin (K) 4000, 2700, 7000

Materiaal Aluminium

Oorbaar Ja

Temperatuurbereik -20°C ~ +40°C

Sensor Nee

Soort Rail Monofasisch

Type LED COB

Toonladder Warme wit, Wit koud, Neutraal wit

UGR Nee

Buiten gebruik Nee
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Product variants

Reference Attributes

B00215-B Kleur van de behuizing: Wit (gebruik)
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