
Taśma LED 220V 75W (600xSMD2835) 12mm
IP67 Rolka 5 metrów

220V Bezpośrednia taśma LED do AC w rolce o długości 5 metrów. Wyposażona w wysokiej jakości chipy

SMD2835 oraz łącznie 120 diod LED na metr. Z całkowitą mocą 75W i wysoką intensywnością świetlną wynoszącą

7125 lumenów. Różnica w porównaniu do innych taśm LED na rynku polega na sposobie cięcia; ta taśma LED 220V

nie wymaga cięcia co metr, można ją ciąć co 100 mm w oznaczonym miejscu. Działa również bez prostownika. Z

klasą ochrony IP67 do użytku zewnętrznego, bez obaw o wilgoć, deszcz, kurz itd. Z kątem świecenia wynoszącym

180 stopni. Wysoka oddawanie barw (CRI >80). Nie wymaga transformatora. Idealna do miejsc, gdzie wymagana

jest duża jasność, w tym na zewnątrz, 220v taśma LED samoprzylepna, strefa cięcia co 10 cm.

Product data

Tº światła 2700ºK (użyj), 4000ºK (użyj), 6000K (użyj)

Klej 3M

Kąt otwarcia (º) 180

Certyfikaty CE, ROHS

Klasa efektywności energetycznej A+ (2021)

częstotliwość (Hz) 50 - 60

Częstotliwość użycia normalny

Gwarancja Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata

IP IP67

Kelwin (K) 3000, 4000, 6500

lumeny (Lm) 7125

Liczba chipów na metr 120

Moc (W) 75

Zakres temperatur -20°C ~ +40°C

Napięcie nominalne (V) 220 - 240 V AC

Rodzaj LED SMD 2835

Tonacja Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel

Użycie zewnętrzne Tak
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Product variants

Reference Attributes

B1535-270 Tº światła : 2700ºK (użyj)

B1535-BF Tº światła : 6000K (użyj)

B1535-BN Tº światła : 4000ºK (użyj)
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