
LED inbouwspot speciaal voor viswinkel - 44W -
Driver Philips - Doorsnede Ø210 mm

Ref. B1260-1-PYM

Downlight LED 44W speciaal voor viswinkels en zeevruchtenwinkels, met Philips driver. Het beschikt over een

speciale chip R00VA19 die een verlichting van de hoogste kwaliteit garandeert, met een hoog kleurechtheid-index

(CRI>80). Het geeft een verlichting af in een koud kleurenspectrum dat de kleur van de vis en zeevruchten

benadrukt, waardoor ze een natuurlijke en frisse uitstraling krijgen, wat de aankoopbeslissing van de klant ten

goede komt. Buitendiameter: 225mm Snijdiameter: 210 mm

Product data

Certificaten CE, ROHS

Klasse energie-efficiëntie A+ (2021)

CRI 80-85

Dimbaar Nee

Vorm Circulair

Frequentie (Hz) 50 - 60

Gebruikfrequentie Intensief

Garantie Volgens wettelijke garantie: 3 jaar

Verlichting verse producten ja

IP IP20

Lumen (Lm) 2900

Materiaal Aluminium

Materiaal diffuser Kunststof

Montage Inbouw

Oorbaar Nee

Vermogen (W) 44

Temperatuurbereik -20°C ~ +40°C

Sensor Nee

Nominale Spanning (V) 220 - 240 V AC

Toonladder Wit koud

Buiten gebruik Nee

Gebruik Aanbevolen Verlichting van verse producten, Visspeciaalzaken
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Houdbaarheid (u) 25000

Product variants

Reference Attributes

B1260-1-PYM
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