
LED Stablampe R7s 78mm - Dimmbar - 1100 lm
- 8,5W

Verstellbare hochleistungsfähige und qualitativ hochwertige R7S LED-Lampe, ideal für den Austausch

herkömmlicher linearer Halogenlampen, mit Energieeinsparungen, die 85 % übersteigen können. Verwendet

hocheffiziente SMD2835-LED-Chips mit einer Leistung von 8,5 W und einer Helligkeit von 1100 Lumen. Es hat

einen Lichtstrahlwinkel von 120° und eine Lebensdauer von 25.000 Stunden. Erhältlich in warmweiß (3000K) und

neutralweiß (4000K).

Produktdaten

Lichttemperatur 3000ºK (verwenden), 4000ºK (verwenden)

Öffnungswinkel (º) 120

Hülse R7S

Zertifikate CE, ROHS

Energieeffizienzklasse E

CRI 80-85

Abmessungen (mm) Lxlxh Ø28x78

Dimmbar Ja

Fahrer Intern

Frequenz (Hz) 50 - 60

Benutzungsfrequenz normal

Garantie Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre

IP IP44

Kelvin (K) 3000, 4000

Lumen (Lm) 1100

Material Polycarbonat

Materialdiffusor Polycarbonat

Leistung (W) 8.5

Temperaturbereich -0°C ~ +30°C

Nennspannung (V) 220 - 240 V AC

LED-Typ SMD 2835

Tonalität Warmweiß, Neutralweiß
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UGR Nein

Nutzungsdauer (h) 25000

Produktvarianten

Artikelnummer Eigenschaften

BS1-R7S78-8,5W-D-BC Lichttemperatur : 3000ºK (verwenden)

BS1-R7S78-8,5W-D-BN Lichttemperatur : 4000ºK (verwenden)
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