
Lampadina LED R7S 78mm - Dimmerabile -
1100lm - 8,5W

Bulbo LED R7S ad alta efficienza e qualità regolabile, ideale per sostituire i tradizionali alogeni lineari, con un

risparmio energetico che può superare l'85%. Incorpora chip LED SMD2835 ad alta efficienza, con una potenza di

8,5W e una luminosità di 1100 lumen. Ha un angolo del fascio di luce di 120° e una durata di vita di 25.000 ore.

Disponibile in bianco caldo (3000K) e bianco neutro (4000K).

Dati del prodotto

Tº di luce 3000ºK (usare), 4000ºK (utilizzare)

Angolo di apertura (º) 120

Becco R7S

Certificati CE, ROHS

Classe di efficienza energetica E

CRI 80-85

Dimensioni (mm) Lxlxh Ø28x78

Regolabile in luminosità Sì

Autista Interno

Frequenza (Hz) 50 - 60

Frequenza d'uso normale

Garanzia Secondo la garanzia legale: 3 anni

IP IP44

Kelvin (K) 3000, 4000

Lumeni (Lm) 1100

Materiale Policarbonato

Materiale diffusore Policarbonato

Potenza (W) 8.5

Intervallo di temperatura -0°C ~ +30°C

Tensione Nominale (V) 220 - 240 V CA

Tipo di LED SMD 2835

Tonalità Bianco caldo, Bianco neutro
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UGR No

Vita utile (h) 25.000

Varianti di prodotto

Riferimento Attributi

BS1-R7S78-8,5W-D-BC Tº di luce : 3000ºK (usare)

BS1-R7S78-8,5W-D-BN Tº di luce : 4000ºK (utilizzare)
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