
Verstellbarer LED-Strahler - 7W - Cree Chip - 24°

Produktdaten

Gehäusefarbe Weiß , Schwarz

Lichttemperatur 2700ºK, 4000ºK

Zertifikate CE, ROHS

Energieeffizienzklasse F

CRI 80-85

Abmessungen (mm) Lxlxh 108 x Ø71

Schnittmaße (mm) Ø65

Dimmbar Nein

Frequenz (Hz) 50 - 60

Benutzungsfrequenz Intensiv

Garantie Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre

IP IP20

Kelvin (K) 4000, 2700

Lumen (Lm) 638

Material Aluminium

Materialdiffusor Polycarbonat

Montage Einbaubar

Orientierbar Ja

Temperaturbereich -20°C ~ +40°C

Nennspannung (V) 220 - 240 V AC
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LED-Typ COB

Tonalität Neutralweiß, Extra warm weiß

Außengebrauch Nein

Nutzungsdauer (h) 30000

Produktvarianten

Artikelnummer Eigenschaften

B859-B-270 Gehäusefarbe: Weiß , Lichttemperatur : 2700ºK

B859-B-BN Gehäusefarbe: Weiß , Lichttemperatur : 4000ºK

B859-N-270 Gehäusefarbe: Schwarz, Lichttemperatur : 2700ºK

B859-N-BN Gehäusefarbe: Schwarz, Lichttemperatur : 4000ºK
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