
Faretto da incasso LED orientabile - 7W - Chip Cree - 24°

Dati del prodotto

Colore della scocca Bianco, Nero

Tº di luce 2700ºK, 4000ºK

Certificati CE, ROHS

Classe di efficienza energetica F

CRI 80-85

Dimensioni (mm) Lxlxh 108 x Ø71

Dimensioni di taglio (mm) Ø65

Regolabile in luminosità No

Frequenza (Hz) 50 - 60

Frequenza d'uso Intensivo

Garanzia Secondo la garanzia legale: 3 anni

IP IP20

Kelvin (K) 4000, 2700

Lumeni (Lm) 638

Materiale Alluminio

Materiale diffusore Policarbonato

Montaggio Incastonabile

Orientabile Sì

Intervallo di temperatura -20°C ~ +40°C

Tensione Nominale (V) 220 - 240 V CA
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Tipo di LED COB

Tonalità Bianco neutro, Bianco extra caldo

Uso Esterno No

Vita utile (h) 30000

Varianti di prodotto

Riferimento Attributi

B859-B-270 Colore della scocca: Bianco, Tº di luce : 2700ºK

B859-B-BN Colore della scocca: Bianco, Tº di luce : 4000ºK

B859-N-270 Colore della scocca: Nero, Tº di luce : 2700ºK

B859-N-BN Colore della scocca: Nero, Tº di luce : 4000ºK
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