
Τηλεχειριστήριο IR Merrytek για
βιομηχανικό αισθητήρα κουκούλας
B8137-B8138

Ref. B8137-CONTROL

Το Τηλεχειριστήριο Merrytek σας επιτρέπει να ελέγχετε εξ αποστάσεως τις LED κουκούλες με
αναφορά B8137-B8138, εξοπλισμένες με αισθητήρα κίνησης. Είναι δυνατόν να ρυθμιστεί η ένταση του
φωτός, η ευαισθησία του ανιχνευτή κίνησης, η διάρκεια της ενεργοποίησης και ο χρόνος αναμονής
των φώτων. Δουλεύει με 2 μπαταρίες AAA (δεν περιλαμβάνονται) και έχει εμβέλεια έως 15 μέτρα. Με
το τηλεχειριστήριο, θα έχετε πλήρη και εξατομικευμένο έλεγχο των φωτιστικών σας,

βελτιστοποιώντας τον φωτισμό και εξοικονομώντας ενέργεια.

Product data

Πιστοποιητικά ΚΕ, ΡΟΗ
Κλάση ενεργειακής απόδοσης A+ (2021)

Σύνδεση ΕΙ
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxY 174 χ 56 χ 27,5

Απόσταση ελέγχου 15 λεπτά
Συχνότητα χρήσης Εντατικός
Εγγύηση Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP IP20

Υλικό Πλαστικό
Εύρος θερμοκρασίας -20℃~+50℃
Εξωτερική Χρήση Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h) 35000
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Product variants

Reference Attributes

B8137-CONTROL
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