
Profiel voor LED-stripintegratie Gips/Pladur
96x35 Afsnijhoek boven/onder (2m)

Ref. BPERFALP128

Het aluminium profiel integratie, wordt net onder het plafond in de diepte van de gipsplaat geplaatst, verlicht

omhoog en creëert indirect licht op het plafond. Het kan ook naar beneden verlichten of op het plafond worden

geplaatst en naar de muur schijnen. Het biedt een innovatieve Trimless verlichtingsoplossing met LED-strips. Het

kan in elke kleur worden geschilderd. Indirect licht, zonder verblinding, gelijkmatig. Ideaal voor plaatsing op winkel-

of hotelwanden, supermarkten, trappen of elke ruimte in huis. Ze onderscheiden zich door installatie op muren of

plafonds zonder dat de aluminium frames, naden of randen zichtbaar zijn. 95,7x35mm Interne breedte: 18,7 mm

Lengte: 2m Materiaal: Aluminium Kan in elke kleur geschilderd worden Voor flexibele of stijve LED-strips van

<18mm

Product data

Certificaten CE, ROHS

Garantie Volgens wettelijke garantie: 3 jaar

Materiaal Aluminium

Montage Integratie

Gebruik Aanbevolen Hoeken
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Product variants

Reference Attributes

BPERFALP128

2 of 2


	Profiel voor LED-stripintegratie Gips/Pladur 96x35 Afsnijhoek boven/onder (2m)
	Ref. BPERFALP128
	Product data
	Product variants


