
Dimmbarer TRIAC-Konstantstromtreiber 25-42V DC -
25W - 600mA

Ref. PE283B4260

Konstantstrom-LED-Treiber mit TRIAC-Dimmung, 25-42V DC und 25W, mit einer Ausgangsleistung von 600mA. Es verfügt über einen EMC-

Filter für flimmerfreies (KEIN FLIMMEREN) gleichmäßige Regelung, ohne Sprünge oder Rauschen.

Produktdaten

Zertifikate CE, ROHS

Energieeffizienzklasse A+ (2021)

Abmessungen (mm) Lxlxh 74X60X27

Leistungsfaktor (cosφ) 0,9

Frequenz (Hz) 50 - 60

Benutzungsfrequenz Intensiv

Garantie Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre

Maximale Intensität (A) 0,6

IP IP20
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Material Kunststoff

Kanalanzahl 1

Maximale Leistung (W) 25

Temperaturbereich -20℃�+50℃
Steuerungssystem TRIAC

Ausgangsspannung (V) 25 - 42 VDC

Nennspannung (V) 200 - 250V Wechselstrom

Außengebrauch Nein

Nutzungsdauer (h) 25000

Produktvarianten

Artikelnummer Eigenschaften

PE283B4260
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