
Pack LED-Schienenstrahler 3 Phasen + LED-
Glühbirne AR111 GU10

LED AR111 GU10 Leuchtenpackung + LED Schienenlicht ist Ihre perfekte Lösung, um spezifische Elemente im

gewünschten Raum mit hellem, hochwertigem Licht hervorzuheben und gleichzeitig Energie zu sparen. Entwickelt

für Innenräume, besteht es aus hochwertigen Materialien wie Aluminium und hält Temperaturschwankungen

zwischen -20ºC und -45ºC stand. Die Installation ist sehr einfach und erfolgt auf einer dreiphasigen Schiene, die wir

vorher installieren müssen. Kompatible Unterstützung für dreiphasige elektrifizierte Gleise, die eine AR111-

Glühlampe mit GU10-Sockel aufnehmen können. Dieses Paket enthält die LED AR111-Glühbirne für GU10-

Fassung mit einer Leistung von 12W. Lichtwinkel von 24º. Erhältlich in neutralem Weiß 4000K und warmem Weiß

3000K. Nur für den Innenbereich (IP20). Minimaler Verbrauch, maximale Effizienz. Alles dank LED-Glühbirnen.

Produktdaten

Gehäusefarbe Weiß , Schwarz

Lichttemperatur 3000ºK, 4000ºK

Hülse GU10

Zertifikate CE, ROHS

Energieeffizienzklasse A+ (2021)

CRI 85-90

Abmessungen (mm) Lxlxh Ø111x60

Schnittmaße (mm) Ø135x187mm

Dimmbar Nein

Fahrer Intern

Frequenz (Hz) 50 - 60

Benutzungsfrequenz Intensiv

Garantie 3 Jahre

IP IP20

Kelvin (K) 3000, 4000

Lumen (Lm) 1200

Material Aluminium, Kunststoff

Orientierbar Ja

Temperaturbereich -20°C ~ +40°C

Sensor Nein

Nennspannung (V) 100-240V-AC

Art der Schiene Dreiphasig
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LED-Typ SMD 2835

Tonalität Warmweiß, Neutralweiß

Außengebrauch Nein

Empfohlene Verwendung Mode und Einzelhandel

Produktvarianten

Artikelnummer Eigenschaften

K00581-B-BC Gehäusefarbe: Weiß , Lichttemperatur : 3000ºK

K00581-B-BN Gehäusefarbe: Weiß , Lichttemperatur : 4000ºK

K00581-N-BC Gehäusefarbe: Schwarz, Lichttemperatur : 3000ºK

K00581-N-BN Gehäusefarbe: Schwarz, Lichttemperatur : 4000ºK
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