
TRIAC 12-24V DC dimmable driver - 300mA -
6W

Ref. PE-L294B2430

Διακόπτης LED σταθερού ρεύματος με ρύθμιση φωτισμού TRIAC, ειδικά σχεδιασμένος για φωτιστικά
LED. Αποδέχεται τάση εισόδου 200-250V AC. Διαθέτει ένα φίλτρο EMC για ρύθμιση χωρίς αναλαμπές
(ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΛΟΓΗ), χωρίς άλματα ή θόρυβο. Ενσωματώνει προστασία κατά βραχυκυκλωμάτων και
υπερφορτώσεων.

Product data

Πιστοποιητικά ΚΕ, ΡΟΗ
Κλάση ενεργειακής απόδοσης A+ (2021)

Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxY 115 χ 30 χ 21

Συντελεστής ισχύος (cosφ) 0.9

Συχνότητα (ΧΕ) 50 - 60

Συχνότητα χρήσης Εντατικός
Εγγύηση Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP IP20

Υλικό Πλαστικό
Αριθμός καναλιών 1

Εύρος θερμοκρασίας -20°C ~ +45°C

Σένσορας Όχι
Σύστημα ελέγχου ΤΡΙΑΚ
Έξοδος τάσης (V) 12 - 24 V

Ονομαστική Τάση (V) 200 - 250V AC

Εξωτερική Χρήση Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h) 25000
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Product variants

Reference Attributes

PE-L294B2430
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