
Dimbare TRIAC constante stroom driver 43-
60V 18W 300mA

Ref. PE296R6030

LED driver TRIAC dimbaar 18W / regelbaar in intensiteit. Ontworpen voor LED-armaturen van 43-60VDC en een

maximale stroom van 300mA. Voorzien van een EMC-filter om interfereer te voorkomen met radio en WiFi,

evenals een systeem zonder flicker, wat knipperen in zowel de verlichting als tijdens de dimming voorkomt. 230V in

43-60VDC uit 300mA fp 0.9 IP20

Product data

Certificaten CE, ROHS

Klasse energie-efficiëntie A+ (2021)

Connectiviteit Via bekabeling

Afmetingen (mm) Lxlxh 135x45x34

Powerfactor (cosφ) 0,9

Frequentie (Hz) 50-60

Gebruikfrequentie Intensief

Garantie Volgens wettelijke garantie: 3 jaar

Maximale intensiteit (A) 0,3A

IP IP20

Materiaal Kunststof

Aantal kanalen 1

Vermogen (W) 13-18 max.

Temperatuurbereik -20 ~ +45°C

Sensor Nee

Systeem van controle TRIAC
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Uitgangsspanning (V) 43-60V-DC

Nominale Spanning (V) 200-250V-AC

Buiten gebruik Nee

Houdbaarheid (u) 25000

Product variants

Reference Attributes

PE296R6030
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