
Collerette downlight carrée double orientable
GU10 / MR16 - Faible indice UGR - Coupe 75 x
150 mm

Bras à cardan double carré spécialement conçu pour accueillir des ampoules ou modules LED GU10/MR16. Son

design permet de concentrer la lumière sur le point souhaité, évitant ainsi tout type d'éblouissement, garantissant

ainsi un confort visuel maximum (UGR faible). Ce cercle encastré polyvalent peut être utilisé dans des

environnements résidentiels et commerciaux, que ce soit dans des constructions neuves ou pour remplacer des

luminaires existants. Disponible en 5 combinaisons de couleurs. ** Ampoule non incluse**

Caractéristiques du produit

Couleur du boîtierBlanc et champagne (utiliser), Noir et champagne (utiliser), Noir et Blanc (utiliser), Gris Perla et Blanc (utiliser), Gris Perle et Noir (utiliser)

Douille GU10

Certificats CE, ROHS

Dimensions (mm) Lxlxh 173 x 93 x 29

Dimensions de coupe (mm) 75 x 150

Garantie Selon la garantie légale : 3 ans

IP IP20

Matériau Polycarbonate

Montage Encastrable

Orientable Oui

Usage extérieur Non

Utilisation recommandée Salle à manger, Chambres, Hôtels, Cuisines, Commerce
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Variantes du produit

Référence Attributs

B922-CB Couleur du boîtier: Blanc et champagne (utiliser)

B922-CN Couleur du boîtier: Noir et champagne (utiliser)

B922-GB Couleur du boîtier: Gris Perla et Blanc (utiliser)

B922-GN Couleur du boîtier: Gris Perle et Noir (utiliser)

B922-NB Couleur du boîtier: Noir et Blanc (utiliser)
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