
Einbaustrahler 10W OSRAM LED UGR18 CRI90

Produktdaten

Gehäusefarbe (verwendet) Weiß (benutzen), Schwarz (benutzen)

Lichttemperatur (verwenden) 2700ºK (verwenden), 4000ºK (verwenden)

Zertifikate CE, ROHS

Abmessungen (mm) Lxlxh 147 x 45

Fahrer Extern, KeGu

Form Linear

Frequenz (Hz) 50 - 60

Garantie 5 Jahre

IP IP20

Kelvin (K) 2700

Material Aluminium

Montage Einbaubar

Orientierbar Nein

Leistung (W) 10

LED-Typ Chip OSRAM

Tonalität Warmweiß

UGR UGR18

Außengebrauch Nein

Empfohlene VerwendungEsszimmer, Schlafzimmer, Hotels, Küchen, Handel, Salon, Museen - Galerien, Mode und Einzelhandel
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Produktvarianten

Artikelnummer Eigenschaften

B1218-12W-B-270 Gehäusefarbe (verwendet): Weiß (benutzen), Lichttemperatur (verwenden): 2700ºK (verwenden)

B1218-12W-B-BN Gehäusefarbe (verwendet): Weiß (benutzen), Lichttemperatur (verwenden): 4000ºK (verwenden)

B1218-12W-N-270 Gehäusefarbe (verwendet): Schwarz (benutzen), Lichttemperatur (verwenden): 2700ºK (verwenden)

B1218-12W-N-BN Gehäusefarbe (verwendet): Schwarz (benutzen), Lichttemperatur (verwenden): 4000ºK (verwenden)
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