
Foco linear LED encastrável 10W - Chip OSRAM
- UGR18 - CRI90

Dados do produto

Cor da carcaça (usar) Branco (usar), Negro (usar)

Tº de luz (usar) 2700ºK (usar), 4000ºK (usar)

Certificados CE, ROHS

Dimensões (mm) Lxlxh 147 x 45

Motorista Externo, KeGu

Forma Linear

Frequência (Hz) 50 - 60

Garantia 5 anos

IP IP20

Kelvin (K) 2700

Material Alumínio

Montagem Embutível

Orientável Não

Potência (W) 10

Tipo de LED Chip OSRAM

Tonalidade Branco quente

UGR UGR18

Uso Exterior Não

Uso RecomendadoRefeitório, Quartos, Hotéis, Cozinhas, Comércio, Salão, Museus - Galerias, Moda e varejo
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Variantes do produto

Referência Atributos

B1218-12W-B-270 Cor da carcaça (usar): Branco (usar), Tº de luz (usar): 2700ºK (usar)

B1218-12W-B-BN Cor da carcaça (usar): Branco (usar), Tº de luz (usar): 4000ºK (usar)

B1218-12W-N-270 Cor da carcaça (usar): Negro (usar), Tº de luz (usar): 2700ºK (usar)

B1218-12W-N-BN Cor da carcaça (usar): Negro (usar), Tº de luz (usar): 4000ºK (usar)
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