
RF drukknopmechanisme Eenkleurige dimschakelaar voor LED-verlichting
SUNRICHER - Perfect RF

Ref. SR-2833K1

Het drukmechanisme van een regelknop B2801K1 is een enkele drukknop die de verlichting in- en uitschakelt en de helderheidsinstellingen regelt van monokleurige LED's. De dimmer biedt een soepele en

nauwkeurige dimming van 0,1% tot 100% zonder knipperen. Elke controller kan 1 zone aansteken met eindeloze ontvangers en de afstand van de bediening kan meer dan 20 meter zijn. De controller kan

via WiFi worden bediend via een app op iOS- en Android-systemen, terwijl de ontvangers werken met de WiFi-RF-converter. * Voor de installatie is een gekwalificeerde professional en/of advies van onze

technici vereist.

Product data

Certificaten CE, ROHS

Klasse energie-efficiëntie A+ (2021)

Connectiviteit Radiofrequentie

Kleurbeheersing Monokleurig

Afmetingen (mm) Lxlxh 86x86x13

Gebruikfrequentie Intensief

Garantie 5 jaar

IP IP20

Materiaal Kunststof

Montage Inbouw

Aantal zones 1

Detectiebereik (m) 25000

Temperatuurbereik 0 ~ +40°C

Sensor Ja

Nominale Spanning (V) 3V-DC

Buiten gebruik Nee

Houdbaarheid (u) 35000
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Product variants

Reference Attributes

SR-2833K1
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