
Mechanizm przyciskowy RF Jednokolorowy ściemniacz do oświetlenia LED
SUNRICHER - Perfect RF

Ref. SR-2833K1

Mechanizm przycisku regulatora klucza B2801K1 to kontrola za pomocą jednego przycisku, który włącza, wyłącza i reguluje ustawienia jasności na monochromatycznych diodach LED. Włącznik dimmer

oferuje płynne i precyzyjne ściemnianie od 0,1% do 100% bez migotania. Każdy kontroler może zarządzać 1 strefą z nieskończoną liczbą odbiorników, a zasięg kontroli może przekraczać 20 metrów.

Kontroler może być obsługiwany przez WiFi za pomocą aplikacji na systemy iOS i Android, podczas gdy odbiorniki współpracują z konwerterem WiFi-RF. * Instalacja wymaga wykwalifikowanego

specjalisty i/lub wsparcia naszych techników.

Product data

Certyfikaty CE, ROHS

Klasa efektywności energetycznej A+ (2021)

Łączność Radiofrekwencja

Kontrola koloru Monokolor

Wymiary (mm) Lxlxh 86x86x13

Częstotliwość użycia Intensywny

Gwarancja 5 lat

IP IP20

Materiał Plastik

Montaż Wbudowany

Liczba stref 1

Zakres detekcji (m) 25000

Zakres temperatur 0 ~ +40°C

Czujnik Tak

Napięcie nominalne (V) 3V-DC

Użycie zewnętrzne Nie

Żywotność (h) 35000
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Product variants

Reference Attributes

SR-2833K1
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