
Runder LED-Einbaustrahler - 18W - Schnitt Ø 205 mm - 5 Jahre Garantie
18W runde Einbau-LED-Downlight, Außendurchmesser Ø225mm und Ausschnitt Ø205mm, mit weißem Rahmen. Bietet 1800 Lumen, externen Treiber ohne Flimmern und einen EMI-Filter, um Interferenzen zu

vermeiden. Ideal zum Beleuchten von Räumen bis zu 8m². Erhältlich in warmweiß, neutralweiß und kaltweiß. ** 5 Jahre Garantie **

Produktdaten

Lichttemperatur (verwenden)3000ºK (verwenden), 4000ºK (verwenden), 6000K (verwenden)

Öffnungswinkel (º) 160

Zertifikate CE, ROHS

Energieeffizienzklasse A+ (2021)

CRI 80-85

Abmessungen (mm) Lxlxh Ø225x18

Schnittmaße (mm) Ø205

Dimmbar Nein

Effizienz (Lm/w) 99

Leistungsfaktor (cosφ) 0,5

Form Rundschreiben, Ultrafino

Frequenz (Hz) 50 - 60

Benutzungsfrequenz normal

Garantie 5 Jahre

IP IP20

Kelvin (K) 3000, 4000, 6000

Lumen (Lm) 1700, 1780

Material Aluminium

Materialdiffusor Polycarbonat

Montage Einbaubar

Orientierbar Nein

Temperaturbereich -20°C ~ +40°C

Sensor Nein

LED-Typ SMD 2835

Tonalität Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß
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Außengebrauch Nein

Nutzungsdauer (h) 25000

Produktvarianten

Artikelnummer Eigenschaften

B1072-BC Lichttemperatur (verwenden): 3000ºK (verwenden)

B1072-BF Lichttemperatur (verwenden): 6000K (verwenden)

B1072-BN Lichttemperatur (verwenden): 4000ºK (verwenden)
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