BARCELONA LED

18W

@220mm

[

|

l

225mm

{

-_!,‘,'7‘"‘ "y |7|7| 'I__?l_"_" AEAN ¥ VVVVE )_’"l I
N J§S v L oy
- =) :

Size of hole: 205mm |

1

11mm

Faretto LED da incasso circolare 18W - taglio @205mm - 5 anni di garanzia

Faretto LED daincasso circolare 18W, diametro esterno @225mm e apertura @205mm, con cornice bianca. Offre 1800 lumen, driver esterno senza sfarfallio e un filtro EMC per evitare interferenze.

Ideale per illuminare stanze fino a 8m? Disponibile in bianco caldo, bianco neutro e bianco freddo. ** 5 anni di garanzia **

Dati del prodotto

Tediluce
Angolo di apertura (°)

Certificati

Classe di efficienza energetica

CRI

Dimensioni (mm) LxIxh
Dimensioni di taglio (mm)
Regolabile in luminosita
Efficienza (Lm/w)
Fattore di potenza (cos)
Forma

Frequenza (Hz)
Frequenza d'uso
Garanzia

IP

Kelvin (K)

Lumeni (Lm)

Materiale

Materiale diffusore
Montaggio

Orientabile

Intervallo di temperatura

3000°K, 4000°K, 6000K
160

CE, ROHS
A+(2021)

80-85

@225x18

@205

No

99

0,5

Circolare, Ultrafino
50-60

normale

5anni

P20

3000, 4000, 6000
1700, 1780
Alluminio
Policarbonato
Incastonabile

No

-20°C ~ +40°C
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BARCELONA LED

Sensore No
TipodiLED SMD 2835
Tonalita Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro
Uso Esterno No
Vita utile (h) 25.000

Varianti di prodotto

Riferimento Attributi
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B1072-BC Tediluce : 3000°K

B
¥

B1072-BF Te diluce : 6000K
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B1072-BN Tediluce : 4000°K
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