
Aplique de pared circular "Eclipse" 9W - Chip
Samsung - Luz cálida - IP44 - Ø 20cm

Aplique de pared LED "Eclipse" de 9W moderno y funcional, fabricado en aluminio, disponible en blanco y negro.

Incluye driver Eaglerise y chips LED Samsung. Ofrece una iluminación indirecta, difusa y acogedora, en tonalidad

blanco cálido (2700K). Perfecto para interiores y apto para ambientes húmedos, con grado de protección IP44. 9W

- 2700K 230V Ø200x33mm IP44

Datos del producto

Color de carcasa Blanco, Negro

Certificados CE, ROHS

Clase eficiencia energética A+ (2021)

CRI 80-85

Dimensiones (mm) Lxlxh Ø200x33

Dimmable No

Driver Eaglerise

Estilo Minimalista

Frecuencia (Hz) 50 - 60

Frecuencia de uso normal

IP IP44

Kelvin (K) 2700

Material Aluminio

Material difusor Policarbonato

Montaje Superficie

Potencia (W) 9

Rango temperatura -20°C ~ +40°C

Tensión Nominal (V) 230

Tipo de LED SMD 2835

Tonalidad Blanco cálido

Uso Exterior No

Vida útil (h) 25000
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Variantes de producto

Referencia Atributos

L5037-B Color de carcasa: Blanco

L5037-N Color de carcasa: Negro
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