
Applique circolare "Eclipse" 9W - Chip Samsung
- Luce calda - IP44 - Ø 20cm

Applique LED 9W "Eclipse" moderna e funzionale, realizzata in alluminio, disponibile in bianco e nero. Include driver

Eaglerise e chip LED Samsung. Offre un illuminazione indiretta, diffusa e accogliente in bianco caldo (2700K).

Perfetto per l'uso interno e adatto a ambienti umidi, con un grado di protezione IP44. 9W - 2700K 230V

Ø200x33mm IP44

Dati del prodotto

Colore della scocca Bianco (usare), Nero (usare)

Certificati CE, ROHS

Classe di efficienza energetica A+ (2021)

CRI 80-85

Dimensioni (mm) Lxlxh Ø200x33

Regolabile in luminosità No

Autista Eaglerise

Stile Minimalista

Frequenza (Hz) 50 - 60

Frequenza d'uso normale

IP IP44

Kelvin (K) 2700

Materiale Alluminio

Materiale diffusore Policarbonato

Montaggio Superficie

Potenza (W) 9

Intervallo di temperatura -20°C ~ +40°C

Tensione Nominale (V) 230

Tipo di LED SMD 2835

Tonalità Bianco caldo

Uso Esterno No

Vita utile (h) 25.000
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Varianti di prodotto

Riferimento Attributi

L5037-B Colore della scocca: Bianco (usare)

L5037-N Colore della scocca: Nero (usare)
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