
Pack Decken- oder Wandleuchte "CINEMA" mit
LED PAR30 E27 Glühbirne

Decken- oder Wandleuchten-Set "Kino" + PAR30 LED-Glühbirne mit E27-Sockel und 23W. Dieses Spotlight ist

vollständig verstellbar, um die bevorzugten Objekte hervorzuheben oder das Licht auf einen bestimmten Bereich zu

konzentrieren. Es eignet sich perfekt für die Verwendung an der Decke oder Wand mit einem schwarzen Finish und

einem industriellen Stil. Seine Form ähnelt der von Vintage-Bühnenscheinwerfern, was es ideal für die Schaffung

retro-atmosphäre macht. Dieses Spotlight ist verstellbar und drehbar dank seiner 4 äußeren Kappen, die es uns

ermöglichen, mit Lichteffekten zu spielen, indem wir die Kappen für dekorative Zwecke gruppieren oder trennen.

Enthält LED PAR30-Glühbirne. Diese LED PAR30-Glühbirne ist dafür ausgelegt, Halogenlampen mit E27-Sockel zu

ersetzen. Diese Lampen gehören zur neuesten Generation und verfügen über hochmoderne Technologie (Osram-

Chip), die eine hervorragende Beleuchtung bietet, wie sie in LED-Leuchten noch nie zuvor gesehen wurde, während

sie minimalen Energieverbrauch haben. "Cinema" Decken- oder Wandleuchte + LED PAR30 Glühbirne*

Produktdaten

Lichttemperatur (verwenden) 3000ºK (verwenden), 4000ºK (verwenden)

Hülse E27

Zertifikate CE, ROHS

Energieeffizienzklasse F

CRI 80-85

Abmessungen (mm) Lxlxh 230x230x270

Dimmbar Nein

Fahrer Intern

Effizienz (Lm/w) 80

Leistungsfaktor (cosφ) 0,9

Frequenz (Hz) 50 - 60

Garantie 3 Jahre

IP IP20

Kelvin (K) 3000, 4000

Lumen (Lm) 2800

Material Metall

Materialdiffusor Plastik

Montage Fläche, Aussetzung

Orientierbar Ja

Temperaturbereich -20°C ~ +40°C

Sensor Nein

Nennspannung (V) 220 - 240 V AC
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LED-Typ SMD 2835

Tonalität Warmweiß, Neutralweiß

Außengebrauch Nein

Nutzungsdauer (h) 35000

Produktvarianten

Artikelnummer Eigenschaften

K233-BC Lichttemperatur (verwenden): 3000ºK (verwenden)

K233-BN Lichttemperatur (verwenden): 4000ºK (verwenden)
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