
Εξωτερικός ασύμμετρος προβολέας
LED 150W - 18600 lm- IP65

Ref. B8219

Ασύμμετρος προβολέας LED με συμπαγή και ανθεκτική σχεδίαση, που διαθέτει υψηλά πρότυπα
ποιότητας. Έχει ισχύ 150W, λuminous intensity 18600lm και απόδοση 127 lm/W. Ο ασύμμετρος φακός του
βελτιστοποιεί την κατανομή του φωτός, καθιστώντας τον ιδανικό για αθλητικές εγκαταστάσεις,

βιομηχανικές αποθήκες, εργαστήρια, χώρους στάθμευσης ή πλατείες. Λόγω της προστασίας IP65,

είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Διαθέσιμο σε δροσερό λευκό χρώμα (5000K).

Product data

Πιστοποιητικά ΚΕ, ΡΟΗ
ΚΡΙ 75-80

Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxY 275x298x47

Ρυθμιζόμενο Όχι
Αποτελεσματικότητα (Lm/w) 127

Γκάμα Προβολέα Ασύμμετρα
Εγγύηση Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
ΙΚ 08

Λούμεν (Lm) 18600

Υλικό Αλουμίνιο
Υλικό διάχυσης Πολυκαρμπονικό
Ικανότητα (W) 150

Ονομαστική Τάση (V) 100 - 240V AC

Τύπος LED Τσιπ EPISTAR

Τονικότητα Λευκός κρύος
Συνιστώμενη Χρήση Βιομηχανία, Πρόσοψη
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Product variants

Reference Attributes

B8219
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