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LED Strip 24V-DC - 15W/m - enkelkleurig - 10mm - IP20 - Rol 30 meter - 120 chips/m
- Snijden ¢/10 cm

Monokleurige LED-strip op 24V-DC voor binnengebruik in een rol van 30 meter. Bevat hoogwaardige SMD2835 LED-chips met een dichtheid van 120 chips/meter, en een vermogen van 10W/m (warmwit
en neutraal) en 15W/m (koudwit). Het heeft de mogelijkheid om sneden elke 10 cm te maken, waardoor het zeer veelzijdig is voor verschillende verlichtingsprojecten. Dankzij de hoge kleurweergave-
index, CRI>80, reproduceert het kleuren trouw, vergelijkbaar met natuurlijk licht. Het is dimbaar en is beschikbaar in warm wit (2700K), neutraal wit (4000K) en koel wit (6500K). Bevat een chip die
spanningsval voorkomt, waardoor langere opstellingen mogelijk zijn dan bij andere LED-strips met een laag voltage.

Product data

T°van licht 2700°K (gebruik), 4000°K (gebruik), 6500K (gebruiken)

Lijm 3M Warm White 10mm

Breedte van het pad (mm) 10 3 E D‘EE J D:|Q’ED' D' EJ'EE' D
Openingse_angle (°) 120 e = SRSt - =
Certificaten CE, ROHS =
Klasse energie-efficiéntie A+(2021) oo
CRI 80-85 =
Dimbaar Ja E:;
Frequentie (Hz) 50-60 N
Garantie Volgens wettelijke garantie: 3 jaar

Kelvin (K) 4000, 6500, 2700

N° Chips/meter 120

Nominale Spanning (V) 24V gelijkstroom

Type LED SMD 2835

Toonladder Warme wit, Wit koud, Neutraal wit

Buiten gebruik Nee

Houdbaarheid (u) 25000
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BARCELONA LED

Product variants
Reference Attributes
B1652-30-270 Tevan licht : 2700°K (gebruik)
B1652-30-BF Tevan licht : 6500K (gebruiken)
B1652-30-BN Tevan licht : 4000°K (gebruik)
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