
Λαμπτήρας πυράκτωσης LED E27 60 - 8W -
Διαφανής

Product data

Θερμοκρασία φωτός3000ºK (χρήση), 4000ºK (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε)

Γωνία ανοίγματος (º) 320

Κάλυμμα E27

Πιστοποιητικά ΚΕ, ΡΟΗ
Κλάση ενεργειακής απόδοσης A+ (2021)

ΚΡΙ 80-85

Ρυθμιζόμενο Όχι
Φιλέτο ναι
Συχνότητα (ΧΕ) 50 - 60

Εγγύηση Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP IP20

Κέλβιν (K) 3000, 4000, 6000

Λούμεν (Lm) 960

Υλικό Μέταλλο
Υλικό διάχυσης Κρύσταλλος
Ικανότητα (W) 8

Εύρος θερμοκρασίας -20°C ~ +40°C

Τύπος LED Φιλαμέντο
Τονικότητα Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση Όχι
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Χαρακτηριστική ζωή (h) 25000

Product variants

Reference Attributes

B1359-4-BN Θερμοκρασία φωτός : 4000ºK (χρήση)

BF1-A60E27-BC Θερμοκρασία φωτός : 3000ºK (χρήση)

BF1-A60E27-BF Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)
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