
DALI dimmable driver 2-8V 6.4W multicurrent
(650-800mA)

Ref. PE10DA09

Ο ρυθμιστής DALI με ρυθμιζόμενη πολλαπλή τρέχουσα ροή 6.4W. Ρύθμιση με πρωτόκολλο DALI.

Έξοδος σταθερού ρεύματος, για φωτιστικά LED 2-8V και ένταση ρεύματος μεταξύ 650mA και 800mA. Ο
ρυθμιστής ενσωματώνει φίλτρο EMC, δεν παράγει τρεμόπαιγμα (ΟΧΙ ΤΡΕΜΟΠΕΙΓΜΑ), και ρυθμίζει τον
φωτισμό ομαλά και συνέπεια χωρίς άλματα και χωρίς θόρυβο. Ρυθμιζόμενο πολλαπλό ρεύμα μέσω
διακόπτη DIP. 650ma, 700ma, 750ma και 800ma.

Product data

Πιστοποιητικά ΚΕ, ΡΟΗ
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxY 135x43.5x26.5

Συντελεστής ισχύος (cosφ) 0.95

Συχνότητα (ΧΕ) 50

Συχνότητα χρήσης Εντατικός
Εγγύηση Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP IP20

Μέγιστη ισχύς (W) 6,4

Εύρος θερμοκρασίας -20 ~ +65°C

Σένσορας Όχι
Σύστημα ελέγχου ΝΤΑΛΙ
Έξοδος τάσης (V) 2-8V-DC

Ονομαστική Τάση (V) 200-240V-Εναλλασσόμενου Ρεύματος
Εξωτερική Χρήση Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h) 25000
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Product variants

Reference Attributes

PE10DA09

2 of 2


	DALI dimmable driver 2-8V 6.4W multicurrent (650-800mA)
	Ref. PE10DA09
	Product data
	Product variants


