
Lineaire LED opbouwspot zwart - 20W - UGR18
- CRI90 - OSRAM Chip

Witte LED-opbouwlijnlantaarn bestaande uit 10 lampen met een totaal vermogen van 20W. Elk focus bevat Osram

LED-chips en straalt een puntlicht uit onder een hoek van 24º, in twee opties: warm wit (2700K) en neutraal wit

(4000K) Het valt op door zijn lage verblindingsindex (UGR<18) en zijn hoge kleurreproductie-index (CRI>90), wat

een groot visueel comfort biedt, terwijl het tegelijkertijd de kleuren met een hoge trouwheid toont, vergelijkbaar

met natuurlijk licht.

Product data

Kleur van de behuizing Wit, Zwart

Tº van licht 2700ºK, 4000ºK

Openingse_angle (º) 24

Certificaten CE, ROHS

CRI 90-95

Afmetingen (mm) Lxlxh 268 x 70 x 35

Vorm Lineair

Garantie Volgens wettelijke garantie: 3 jaar

IP IP20

Kelvin (K) 4000, 2700

Lumen (Lm) 1600, 1560

Montage Oppervlak

Oorbaar Nee

Vermogen (W) 20

Nominale Spanning (V) 220 - 240 V AC

Type LED Chip OSRAM

Toonladder Warme wit, Neutraal wit

UGR UGR18

Buiten gebruik Nee

Gebruik Aanbevolen Eetkamer, Handel, Salon, Musea - Galerijen

Houdbaarheid (u) 25000

1 of 2



Product variants

Reference Attributes

B1325-B-BC Kleur van de behuizing: Wit, Tº van licht : 2700ºK

B1325-B-BN Kleur van de behuizing: Wit, Tº van licht : 4000ºK

B1325-N-BC Kleur van de behuizing: Zwart, Tº van licht : 2700ºK

B1325-N-BN Kleur van de behuizing: Zwart, Tº van licht : 4000ºK
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