
Opakowanie x 2 - Kwadratowy pierścień typu
downlight z wałem kardana do żarówek QR111
lub AR111 - Wycięcie 155 x 155 mm

Regulowany reflektor wpuszczany wykonany z poliwęglanu dla żarówki LED QR111 lub AR111 - Opakowanie x 2

Każdy pierścień umożliwia ukierunkowanie osprzętu na pożądany punkt. Pierścienie mogą się ze sobą łączyć, a

dodatkowe pierścienie mogą być również dodawane w celu tworzenia większych struktur. Z uwagi na swoje cechy,

jest to idealny produkt do użycia w instalacjach komercyjnych, takich jak sklepy odzieżowe, sklepy spożywcze,

sklepy z akcesoriami, salony samochodowe itp., chociaż może być również używany w instalacjach domowych.

Paczka dostępna w kolorach białym i czarnym. Zawiera śruby i metalowy akcesorium do połączenia dwóch

pierścieni. ** Żarówki LED nie są dołączone **

Product data

Kolor obudowy (użyć) Biały (użyj), Czarny (użyj)

Kapelusz AR111, QR111

Certyfikaty CE, ROHS

Gwarancja Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata

IP IP20

Materiał Poliwęglan

Montaż Wbudowany

Orientowalny Tak

Użycie zewnętrzne Nie

Zalecane użycie Stołówka, Hotele, Biura, Handel, Salon
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Product variants

Reference Attributes

K1016-2-B Kolor obudowy (użyć): Biały (użyj)

K1016-2-N Kolor obudowy (użyć): Czarny (użyj)

2 of 2


	Opakowanie x 2 - Kwadratowy pierścień typu downlight z wałem kardana do żarówek QR111 lub AR111 - Wycięcie 155 x 155 mm
	Product data
	Product variants


