
Dimmable TRIAC οδηγός σταθερού ρεύματος 25-42V 10,5W 250mA

Ref. PE294R4225

Διακόπτης dimmable Triac με σταθερό ρεύμα, 25-42V/DC, 250mA, 10W. Τριακ dimmable σταθερού ρεύματος, πιστοποιημένο από TUV, ειδικά σχεδιασμένο για DIMMING τριακ LED

φωτιστικών. Χωρίς αναλαμπές, χωρίς αιφνίδιες απότομες αλλαγές. Προστασίες SCP/OCP/OVP/OTP. Έξυπνος κανονισμός PFC, εύρος dimming 2/100%. Ικανότητα 10.5W 2 χρόνια
εγγύηση.

Product data

Πιστοποιητικά ΚΕ, ΡΟΗ
Κλάση ενεργειακής απόδοσης A+ (2021)

Σύνδεση Μέσω καλωδίωσης
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxY 132x41x24

Συχνότητα (ΧΕ) 50 - 60

Συχνότητα χρήσης Εντατικός
Εγγύηση Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Υλικό Πλαστικό
Ικανότητα (W) 10,5

Σένσορας Όχι
Σύστημα ελέγχου ΤΡΙΑΚ
Έξοδος τάσης (V) 25-42V-ΔΕ
Ονομαστική Τάση (V) 180-240V-AC

Εξωτερική Χρήση Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h) 25000
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Product variants

Reference Attributes

PE294R4225
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