
Dimbare TRIAC constante stroom driver 25-42V 10,5W 250mA

Ref. PE294R4225

Triac dimbare driver voor constante stroom, 25-42V/DC, 250mA, 10W. Triac dimbare constante stroom, TUV-gecertificeerd, speciaal ontworpen voor TRIAC-regeling van LED-verlichting. GEEN

flikkering, zonder knipperen. Beschermingen SCP/OCP/OVP/OTP. Slimme PFC-regeling, regelbereik 2/100%. Vermogen 10,5W 2 jaar garantie.

Product data

Certificaten CE, ROHS

Klasse energie-efficiëntie A+ (2021)

Connectiviteit Via bekabeling

Afmetingen (mm) Lxlxh 132x41x24

Frequentie (Hz) 50 - 60

Gebruikfrequentie Intensief

Garantie Volgens wettelijke garantie: 3 jaar

Materiaal Kunststof

Vermogen (W) 10,5

Sensor Nee

Systeem van controle TRIAC

Uitgangsspanning (V) 25-42V-DC

Nominale Spanning (V) 180-240V-AC

Buiten gebruik Nee

Houdbaarheid (u) 25000
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Product variants

Reference Attributes

PE294R4225

2 of 2


	Dimbare TRIAC constante stroom driver 25-42V 10,5W 250mA
	Ref. PE294R4225
	Product data
	Product variants


