
Dimmbarer TRIAC-Treiber 25-42V-DC 200ma
8W

Ref. PE280B4220

Triac dimmbarer Treiber für konstantes Stromniveau, 25-42V/DC, 200mA, 8W. Triac dimmbares konstantes

Stromniveau, TUV zertifiziert, speziell entwickelt für TRIAC-Dimmen von LED-Leuchten. KEIN Flimmern, kein

Blitzen. Schutz SCP/OCP/OVP/OTP. Intelligente PFC-Regelung, Dimming-Bereich 2/100%. 2 Jahre Garantie.

Produktdaten

Zertifikate CE, ROHS

Energieeffizienzklasse A+ (2021)

Konnektivität Durch Verkabelung

Abmessungen (mm) Lxlxh 47,5x29,3x20,8

Frequenz (Hz) 50 - 60

Benutzungsfrequenz Intensiv

Garantie Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre

Material Kunststoff

Leistung (W) 8

Sensor Nein

Steuerungssystem TRIAC

Ausgangsspannung (V) 25-42V-Gleichstrom

Nennspannung (V) 180-240V-AC

Außengebrauch Nein

Nutzungsdauer (h) 25000
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Produktvarianten

Artikelnummer Eigenschaften

PE280B4220
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