
Applique LED da esterno "ATLAS" 10W IP54 con sensore PIR

Ref. L5014-PIR

Lampada da esterno regolabile da parete dotata di un rilevatore di movimento PIR. L'area di rilevamento copre 4-6 metri con un angolo di rilevamento di 100 gradi. In base alle esigenze, il tempo può essere

regolato da 5 secondi a 5 minuti. Inoltre, l'attivazione può essere regolata anche in base alla luminosità, da 5 a 2000 lux. Lampada da parete dal design moderno che può essere orientata fino a un angolo di

360º. Si consiglia di installarla a un'altezza di 2-2,5 m. Può essere utilizzata sia come illuminazione interna in casa che come illuminazione esterna per giardini, ingressi, terrazze o balconi, grazie al suo grado

di protezione IP54. Case in alluminio di alta qualità e diffusore in PC. Chip SMD 2835 con una potenza di 10W e un angolo di emissione di 110 gradi. Tonalità calda di 3000ºK.

Dati del prodotto

Angolo di rilevamento (º) 100

Certificati CE, ROHS

Dimensioni (mm) Lxlxh 90x111x200

Autista Interno

Frequenza (Hz) 50 - 60

Frequenza d'uso normale

Garanzia Secondo la garanzia legale: 3 anni

IP IP54

Kelvin (K) 3000

Materiale Alluminio

Materiale diffusore PC

Montaggio Superficie

Orientabile No

Potenza (W) 9.5

Intervallo di rilevamento (m) 4-6

Intervallo di temperatura -20°C ~ +40°C

Tensione Nominale (V) 220-240-V-AC

Tipo di LED SMD2835

Tonalità Bianco caldo

Uso Esterno Sì

Uso Raccomandato Giardino
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Varianti di prodotto

Riferimento Attributi

L5014-PIR
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