
Żarówka LED E27 S14 przezroczysta 1W
Żarówka filamentowa LED. Zastępuje żarówki żarowe o mocy 10W. Każda żarówka ma intensywność świetlną 80

lumenów. Żarówki te są szeroko stosowane do dekorowania domów, tarasów, sklepów, barów, barów na plaży i

restauracji. Możesz wybrać między ciepłym światłem 2700ºK a bursztynowym 1800ºK. Dekoruj i oświetlaj za

pomocą tych żarówek, łącząc je z zewnętrznymi lub wewnętrznymi girlandami. Działa bezpośrednio z sieci 220-

240V AC. ✔  E27 S14. ✔ 1W. ✔ 230V-AC.

Product data

Tº światła 2700ºK, Amber

Kapelusz E27

Certyfikaty CE, ROHS

Klasa efektywności energetycznej A+ (2021)

CRI 80-85

ściemnialny Nie

Kierowca Wewnętrzny

częstotliwość (Hz) 50 - 60

Gwarancja Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata

IP IP20

Kelwin (K) 2700, 1800

Materiał Metal

Materiał dyfuzor Plastik

Moc (W) 1

Zakres temperatur -20°C ~ +40°C

Rodzaj LED SMD 2835

Tonacja Ciepła biel, Extra ciepła biel

Żywotność (h) 25000
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Product variants

Reference Attributes

B1317-E27-270 Tº światła : 2700ºK

B1317-E27-AR Tº światła : Amber
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