BARCELONA LED

Function introduction
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Brightness slier:
. slide touch to adjust brightness between:
1-100% with 256 levels smooth dimming
.
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Telecomando dimmer RF monocolore per

Pair with RF receiver

. ° ° > 3 Step 1
illuminazione LED SUNRICHER - Perfect RF _ P =
\ like o pair with.
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Controllore RF perfetto del marchio Sunricher, per illuminazione LED monocromatica. Questo controllore € adatto ° c;wuhp,‘;mw re—
per regolare la temperatura nelle strisce LED. Controlla 1 zona con un intervallo di dimming dal 0,1% al 100%. || ° E&:’i'ﬁi;;?unumﬂﬂ:miﬂé
controllore RF presenta un controllo tattile ultra-sensibile, dimming fluido senza sfarfallio e una distanza di ™
controllo di oltre 20 metri. ~ Step 3t
Toucn the sider, LED lights connected wih
e i receiver ficker once means the
. recaboris Ea.ma with the remote
.
NOLQ: one receiver can be paired with
. max 8 remote controls.
Dati del prodotto
Certificati CE, ROHS
Classe di efficienza energetica A+(2021)
Frequenza d'uso Intensivo
. . - -—
Garanzia 5anni I
P 1P20 ' OC D) |
Materiale Plastica 3
Uso Esterno No
Vita utile (h) 35.000

With single eolor LED
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BARCELONA LED

Varianti di prodotto

Riferimento Attributi

SR-2833TS
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