
Skandinavische LED Deckenleuchte ONCAMO2 - 27W
Nordische Deckenlampe Typ Unterbau, bestehend aus einem Aluminiummaterial mit grauer Oberfläche und einem Polycarbonat-Diffusor im

Inneren. Es beinhaltet einen EAGLERISE-Treiber und einen Sanan LED-Chip, der eine homogene und hochwertige Beleuchtung mit einer

Leistung von 27W ermöglicht. Verfügbar in warmweiß (3000K) und neutralweiß (4000K).

Produktdaten

Lichttemperatur (verwenden) 3000ºK (verwenden), 4000ºK (verwenden)

Zertifikate CE, ROHS

CRI 80-85

Abmessungen (mm) Lxlxh 450x450x125

Dimmbar Nein

Stil Minimalistisch, Nordisch

Form Rundschreiben

Frequenz (Hz) 50 - 60

Garantie Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
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IP IP20

Kelvin (K) 3000, 4000

Lumen (Lm) 3000

Material Aluminium, Polycarbonat

Montage Fläche

Orientierbar Nein

Leistung (W) 27

Sensor Nein

Nennspannung (V) 220 - 240 V AC

Tonalität Warmweiß, Neutralweiß

Außengebrauch Nein

Nutzungsdauer (h) 30000

Produktvarianten

Artikelnummer Eigenschaften

LN1601-GSP-BC Lichttemperatur (verwenden): 3000ºK (verwenden)

LN1601-GSP-BN Lichttemperatur (verwenden): 4000ºK (verwenden)
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