
Plafonnier LED "ONCAMO 2" - 27W
Lampe de plafond nordique de type encastré, composée d'une structure en aluminium avec une finition grise et d'un diffuseur en

polycarbonate à l'intérieur. Il intègre un driver EAGLERISE et une puce LED Sanan qui permettent un éclairage homogène et de qualité avec

une puissance de 27W. Disponible en blanc chaud (3000K) et en blanc neutre (4000K).

Caractéristiques du produit

Tº de lumière 3000ºK (utiliser), 4000ºK (utiliser)

Certificats CE, ROHS

CRI 80-85

Dimensions (mm) Lxlxh 450x450x125

Dimmer Non

Style Minimaliste, Nordique

Forme Circulaire

Fréquence (Hz) 50 - 60

Garantie Selon la garantie légale : 3 ans
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IP IP20

Kelvin (K) 3000, 4000

Lumens (Lm) 3000

Matériau Aluminium, Polycarbonate

Montage Surface

Orientable Non

Puissance (W) 27

Capteur Non

Tension Nominale (V) 220 - 240 V CA

Tonalité Blanc chaud, Blanc neutre

Usage extérieur Non

Durée de vie (h) trente mille

Variantes du produit

Référence Attributs

LN1601-GSP-BC Tº de lumière : 3000ºK (utiliser)

LN1601-GSP-BN Tº de lumière : 4000ºK (utiliser)
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