
Plafoniera LED "ONCAMO 2" - 27W
Lampada da soffitto nordica di tipo flush mount, composta da una struttura in alluminio con finitura grigia e un diffusore in policarbonato

all'interno. Incorpora undriver EAGLERISEe unchip LED Sananche consente un'illuminazione omogenea e di qualità con una potenza di 27W.

Disponibile in bianco caldo (3000K) e bianco neutro (4000K).

Dati del prodotto

Tº di luce (usare) 3000ºK (usare), 4000ºK (utilizzare)

Certificati CE, ROHS

CRI 80-85

Dimensioni (mm) Lxlxh 450x450x125

Regolabile in luminosità No

Stile Minimalista, Nordico

Forma Circolare

Frequenza (Hz) 50 - 60

Garanzia Secondo la garanzia legale: 3 anni
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IP IP20

Kelvin (K) 3000, 4000

Lumeni (Lm) 3000

Materiale Alluminio, Policarbonato

Montaggio Superficie

Orientabile No

Potenza (W) 27

Sensore No

Tensione Nominale (V) 220 - 240 V CA

Tonalità Bianco caldo, Bianco neutro

Uso Esterno No

Vita utile (h) 30000

Varianti di prodotto

Riferimento Attributi

LN1601-GSP-BC Tº di luce (usare): 3000ºK (usare)

LN1601-GSP-BN Tº di luce (usare): 4000ºK (utilizzare)
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