
LED 3-fase Railspot 40W - Vis en zeevruchten -
Philips Xitanium Driver

Driefasige LED-projector van 40W voor viswinkels en zeevruchtenwinkels. Uitgerust met een speciale LED-chip die

specifiek is ontworpen om de kleuren van vissen en zeevruchten te verbeteren, waardoor een aantrekkelijke

verlichting ontstaat die uitnodigt tot kopen. Compact ontwerp en Philips Xitanium driver van de hoogste kwaliteit.

Beschikbaar in witte en zwarte kleuren. ** 5 jaar garantie**

Product data

Kleur van de behuizing Wit (gebruik), Zwart (gebruik)

Breedte Ø100mm

Openingse_angle (º) 38

Certificaten CE, ROHS

Klasse energie-efficiëntie E

Dimbaar Nee

Bestuurder Philips

Powerfactor (cosφ) 0,9

Frequentie (Hz) 50 - 60

Gebruikfrequentie Intensief

Garantie 5 jaar

IP IP20

Kelvin (K) 11400

Largo 100mm

Lumen (Lm) 2500

Materiaal Aluminium

Materiaal diffuser Polycarbonaat

Oorbaar Ja

Vermogen (W) 40

Sensor Nee

Nominale Spanning (V) 220 - 240 V AC

Soort Rail Driefasig
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Type LED COB

Toonladder Wit koud

Buiten gebruik Nee

Gebruik Aanbevolen Handel, Verlichting van verse producten, Visspeciaalzaken

Product variants

Reference Attributes

BPT-40W-B-PYM Kleur van de behuizing: Wit (gebruik)

BPT-40W-N-PYM Kleur van de behuizing: Zwart (gebruik)
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