
Jednokolorowy 12-36V 1 kanał 8A SUNRICHER
- Perfect RF

Ref. SR-1009CS

Dimmer o numerze D1009CS jest regulatorem LED RF o stałym napięciu. Dimmer 1-kanałowy od 12 do 36V z

maksymalnym wyjściem 8A. Kontroluje jasność różnych typów systemów oświetleniowych LED z dekoderem

kompatybilnym z różnymi pilotami do włączania i ściemniania jednokolorowego oświetlenia LED. Wiele stref

można kontrolować osobno lub synchronizować z wieloma odbiornikami w każdej strefie. Dostosuj jasność bez

migotania. Funkcja ściemniania jest dostępna po podłączeniu przycisku. * Instalacja wymaga wykwalifikowanego

specjalisty i/lub porady naszych techników.

Product data

Certyfikaty CE, ROHS

Klasa efektywności energetycznej A+ (2021)

Kontrola koloru Monokolor

Wymiary (mm) Lxlxh 95x37x20

Częstotliwość użycia Intensywny

Gwarancja 5 lat

Intensywność maksymalna (A) 8A

IP IP20

Materiał Plastik

Liczba kanałów 1

Zakres temperatur -20℃�+50℃
Czujnik Tak

Napięcie wyjściowe (V) 12/36V-DC

Napięcie nominalne (V) 12-36V DC

Użycie zewnętrzne Nie

Żywotność (h) 35000
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Product variants

Reference Attributes

SR-1009CS
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