
Διαφημιστική οθόνη LED για στύλους
φωτισμού - Εξωτερική χρήση - P4mm -
148 x 86.5cm

Ref. DP4T1

LED διαφημιστική οθόνη για εξωτερική χρήση ειδικά σχεδιασμένη για εγκατάσταση σε
εντυπωσιακούς ή φωτεινούς στύλους. Διαθέτει ένα πρωτότυπο σχέδιο και ενσωματώνει την πιο
καινοτόμο τεχνολογία στην αγορά, επιτρέποντας την αναπαραγωγή εικόνας υψηλής ανάλυσης,

εξασφαλίζοντας υψηλή ορατότητα και οπτική αντίκτυπο, ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις. Υψηλή
φωτεινότητα και ανάλυση, ευκρίνεια εικόνας, υψηλή αντίσταση, ανθεκτικότητα και ελάχιστη
κατανάλωση είναι μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά του. Ευχαριστώ στη βαθμολογία προστασίας
IP65, αυτή η οθόνη είναι εντελώς ανθεκτική στη βροχή, τη σκόνη και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Όταν εγκατασταθεί στην κορυφή της κολώνας, μπορεί να προσανατολιστεί για να αποκτήσει τη
μέγιστη ορατότητα. Θέσεις εγκατάστασης: δημόσιοι δρόμοι, εκθεσιακά κέντρα, εμπορικά κέντρα,

σταθμοί λεωφορείων ή τρένων, αεροδρόμια, γυμναστήρια ή αγορές. Προϊόν που υπόκειται σε ειδικές
συνθήκες αποστολής στην ηπειρωτική Ελλάδα και στις Βαλεαρίδες νήσους: +100€ έξοδα αποστολής

Product data

Πιστοποιητικά ΚΕ, ΡΟΗ
Χρώματα 280 τρισεκατομμύρια
Σύνδεση WiFi, Τοπικός Δικτύο
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxY 865 χ 120 χ 1480

Μορφή εικόνας ΓΚΙΦ, JPG, PNG, ΜΠΠ, JPEG

Συχνότητα (ΧΕ) 50 - 60

Συχνότητα χρήσης Εντατικός
Εγγύηση 3 χρόνια
Διεύθυνση IP IP65

Φωτεινότητα 5000cd/�

Βάρος (g) 35Kg/�

Πίτς P4

Ικανότητα (W) 236

Μέγιστη ισχύς (W) 786

Ενοικίαση Ναι
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Ονομαστική Τάση (V) 220 - 240 V AC

Τύπος Οθόνης ΛΕΔ
Τύπος LED SMD1921

Εξωτερική Χρήση Ναί
Χαρακτηριστική ζωή (h) 100000

Βίντεο ΦΛΒ, ΜΡ4, ΑΒΙ, ΜΚΒ, MOV, MPEG4, WMV

Product variants

Reference Attributes

DP4T1
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