
Εξωτερικός προβολέας τοίχου LED με
αισθητήρα PIR 15W - 4000K - IP54

Ref. SSL01A-N

Ρυθμιζόμενος προβολέας LED με αισθητήρα PIR, σχεδιασμένος για τοποθέτηση σε εξωτερικούς
τοίχους. Έχει ισχύ 15W και φωτεινή ένταση 1500 lm. Περιλαμβάνει έναν ρυθμιζόμενο αισθητήρα PIR,

με μέγιστη εμβέλεια ανίχνευσης 10 μέτρων. Εκπέμπει φως σε ουδέτερο λευκό τόνο (4000K). Ευχαριστώ
στη βαθμολογία προστασίας IP54, είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση.

Product data

Χρώμα θήκης Μαύρος (χρησιμοποιήστε)

Γωνία ανοίγματος (º) 100

Γωνία ανίχνευσης (º) 120

Πιστοποιητικά ΚΕ, ΡΟΗ
Κλάση ενεργειακής απόδοσης Φ
ΚΡΙ 80-85

Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxY 133 x 205 x 135

Αποτελεσματικότητα (Lm/w) 96

Συχνότητα (ΧΕ) 50 - 60

Γκάμα Προβολέα Με αισθητήρα
Εγγύηση Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP IP54

Κέλβιν (K) 4000

Λούμεν (Lm) 1500

Συναρμολόγηση Επιφάνεια
Οριζόντιος Ναι
Ικανότητα (W) 15

Πεδίο ανίχνευσης (μ) 10

Σένσορας Ναι
Ονομαστική Τάση (V) 220 - 240 V AC

Τύπος LED SMD 2835

Τύπος αισθητήρα PIR
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Τονικότητα Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση Ναί
Συνιστώμενη Χρήση Κήπος, Στάθμευση, Πρόσοψη
Χαρακτηριστική ζωή (h) 30000

Product variants

Reference Attributes

SSL01A-N Χρώμα θήκης : Μαύρος (χρησιμοποιήστε)
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