
COB LED-Streifen 220V AC - 10W/m - 12 mm -
IP67 - 20 Meter Rolle

Der COB LED-Streifen 220V AC zeichnet sich durch eine helle und gleichmäßige Beleuchtung aus, ohne Schatten

oder sichtbare Lichtpunkte, im Gegensatz zu herkömmlichen LED-Streifen. Es hat eine Gesamtbreite von 12mm

(PCB: 10,5mm) und seine große Flexibilität ermöglicht eine einfache Installation in jedem Raum. Es unterstützt

Schnitte alle 50 cm und hat einen CRI>90. Durch die Integration von COB-Technologie bietet es eine hohe

Lichtausbeute von 100lm/W, mit einer Dichte von 288 Chips pro Meter. Aufgrund seiner IP67 Schutzart ist es für

die Installation im Freien geeignet. Es ist verstellbar und in warmem Weiß (2700K), neutralem Weiß (4000K) und

kaltem Weiß (6000K) erhältlich.

Produktdaten

Lichttemperatur 2700ºK (verwenden), 4000ºK (verwenden), 6000K (verwenden)

Kleber 3M

Bahnbreite (mm) 12

Öffnungswinkel (º) 120

Zertifikate CE, ROHS

CRI 90-95

Abmessungen (mm) Lxlxh 12x20000mm

Dimmbar Ja

Garantie Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre

IP IP67

Kelvin (K) 4000, 6000, 2700

Nº Chips/Meter 288

Leistung/m (W/m) 10

Nennspannung (V) 220 - 240 V AC

LED-Typ COB

Tonalität Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß

Außengebrauch Ja

1 von 2



Produktvarianten

Artikelnummer Eigenschaften

B1536-20-270 Lichttemperatur : 2700ºK (verwenden)

B1536-20-BF Lichttemperatur : 6000K (verwenden)

B1536-20-BN Lichttemperatur : 4000ºK (verwenden)
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